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1 Introduction

Ce rapport de classement définit la classification attribuée au produit TIEMME AL-COBRAPEX Multilayer
Pipe PEX-AL-PE + INSUL TUBE conformément aux procédures spécifiées dans la norme PN-EN 13501-
1:2019-02.

2. Informations détaillées sur le produit classé

21 Dispositions générales

Le produit TIEMME AL-COBRAPEX Multilayer Pipe PEX-AL-PE + INSUL TUBE est utilisé pour l'isolation
thermique des équipements de batiments et des installations industrielles.
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2.2 Description du produit

Le produit est décrit ci-dessous.

Le produit TIEMME AL-COBRAPEX Multilayer Pipe PEX-AL-PE + INSUL TUBE

Isolation thermique
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PEX-AL-PE pipe

Les paramétres généraux du produit sont indiqués dans le tableau ci-dessous

A
=N

a

La densité de la mousse de
Din [mm] |A[mm] [dinf[mm] |a[mm] caoutchouc [kg/m?]
16 9+40 16 2 550+ 10
20 9+40 20 2 55,0+ 10
26 9+40 26 3 55,0+ 10

3.1 Rapports d'essais

3. Rapports d'essais et les résultats des essais qui constituent la base du classement

Nom du laboratoire

Nom du Client

Rapport d'essais n°

Méthode d'essai

Laboratoire d'essai au
feu de l'Institut de la
Technique de
Construction

NMC Polska Sp. z o0.0.
[Sarl]

LZP07-02598/20/Z00NZP
LZP08-02598/20/Z00NZP
LZP09-02598/20/Z00NZP
LZP10-02598/20/Z00NZP
LZP11-02598/20/Z00NZP
LZP12-02598/20/Z00NZP

PN-EN ISO 11925-2:2010

LZP01-02598/20/Z00NZP
LZP02-02598/20/Z00NZP
LZP03-02598/20/Z00NZP
LZP04-02598/20/Z00NZP
LZP05-02598/20/Z00NZP
LZP06-02598/20/Z00NZP

PN-EN 13823+A1:2014
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3.2 Résultats des essais

Résultats
. ) Nombre
Méthode d'essai Paramétre d'essais Paramitee Respect du
continu - valeur paramétre
moyenne (m)
LZP07-02598/20/Z00NZP
Propagation de flamme F; €150
PN-EN ISO 11925-2:2010 Effets des mm 0 !
flammes sur la surface et sur les bords , g
Exposition:de 3t sec Gouttelettes/débris enflammés (-) N
LZP08-02598/20/Z00NZP
Propagation de flamme Fs £ 150
PN-EN SO 11925-2:2010 Effets des mm ) !
flammes sur la surface et sur les bords S &
Exposition de 30 sec Gouttelettes/débris enflammés -) N
LZP09-02598/20/Z00NZP
Propagation de flamme F: €150
PN-EN ISO 11925-2:2010 Effets des mm 6 ) T
Tiemines ::;(Iiist?or:nagz :’:Jsst;rcies bigeds Gouttelettes/débris enflammés (-) N
LZP10-02598/20/Z00NZP
Propagation de flamme Fs €150
PN-EN ISO 11925-2:2010 Effets des mm ) T
flammes sur la surface et sur les bords Gouttelettes/débris enflammés 6 0 N
Exposition de 30 sec
LZP11-02598/20/Z00NZP
Propagation de flamme F; <150
PN-EN ISO 11925-2:2010 Effets des mm 5 () !
fiammes ::;::; ;:‘0’?;2 g;‘s‘::'es PORSS: | outtalaties/athrs enfamings H N
LZP12-02598/20/Z00NZP
Propagation de flamme F; <150
PN-EN ISO 11925-2:2010 Effets des mm 6 6 1
fammes ;:;2;?;352 ::]ssl;::les borids Gouttelettes/débris enflammés (-) N
LZP01-02598/20/Z00NZP
FIGRA 0,2Mm) [W/s] 20,5 (-)
FIGRA 0,4mi [W/s] 20,3 ()
LFS < bord (-) Y
PN-EN 13823+A1:2014 THR600s[MJ] 3 1,0 (-)
SMOGRA [m?/s?l 261,1 )
TSP600s [m?] 105,0 (-)
Gouttelettes/débris enflammés H N
LZP02-02598/20/Z00NZP
FIGRA 0,2MI [W/s]
FIGRA 0,4M [W/s]
LFS < bord
PN-EN 13823+A1:2014 THR600s[MJ]
SMOGRA [m?/s?]
TSP600s [m?]
Gouttelettes/débris enflammés
LZP03-02598/20/Z00NZP
PN-EN 13823+A1:2014 [ FIGRA 0,2M1 [W/s]
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FIGRA 0,4m) [W/s] 18,9 (-)
LFS < bord (-) ¥
THR600s[MJ] 1,1 ()
SMOGRA [m?/s?] 284,2 (-)
TSP600s [m?] 120,0 (-)
Gouttelettes/débris enflammés H N
LZP04-02598/20/Z00NZP
FIGRA 0,2M1 [W/s] 42,2 ()
FIGRA 0,4Mm) [W/s] 41,6 (-)
LFS < bord (-) 3 4
PN-EN 13823+A1:2014 THR600s [MJ] 3 3,5 (-)
SMOGRA [m?/s?] 535,0 (-)
TSP600s [m?] 964,3 (-)
Gouttelettes/débris enflammés (-) N
LZP05-02598/20/Z00NZP
FIGRA 0,2m1 [W/s] 25,7 (-)
FIGRA 0,4M1 [W/s] 25,7 (-)
LFS < bord () Y
PN-EN 13823+A1:2014 THR600s [MJ1 3 1,0 (-)
SMOGRA [m?/s?] 260,7 (-)
TSP600s [m?] 82,1 )
Gouttelettes/débris enflammés H N
LZP06-02598/20/Z00NZP
FIGRA 0.2m1 [W/sl 78,2 ()
FIGRA 0.4Mm1 [W/s] 66,0 )
LFS < bord - Y
PN-EN 13823+A1:2014 THR600s [MJ] 3 3,6 (-)
SMOGRA [m?/s?] 437,4 (-)
TSP600s [m?] 924,6 (-)
Gouttelettes/débris enflammés H N
(-): sans objet
T: OUI
N: NON

4 Classement et son champ d'application

4.1 Etablissement du classement

Le classement a été déterminé conformément a la norme PN-EN 13501-1:2019-02.
4.2 Classement

Le produit TTEMME AL-COBRAPEX Multilayer Pipe PEX-AL-PE + INSUL TUBA a été classé en termes de
réaction au feu : B.

En raison de I'émission de fumée, le produit a obtenu un classement supplémentaire :
s2

En raison de la présence de gouttes/particules enflammées, le produit a obtenu un classement
supplémentaire : do

Le format de classification de la réaction au feu des produits linéaires d'isolation thermigque est le suivant :

Propriétés du feu Génération de fumée Gouttelettes enflammeés
B. - s 2 - d (1]
soit : B.-s2,d0
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4.3 Champ d'application

Ce classement s'applique aux parameétres suivants définissant le produit :
- la description du produit au point 2.2.

- des tubes en acier de diamétre extérieur de 16-26 mm avec des tubes en PVC superposés de diamétre
extérieur 16 + 26 mm et d'une épaisseur de paroi de 2 - 3 mm.

5 Limitations

La classification donnée reste valable aussi longtemps que :

- la méthode d'essai n'est pas modifiée,

- la norme du produit ou I'approbation technique du produit ne sera pas modifiée,

- les changements structurels et matériels ne dépassent pas le domaine d'application défini au
point 4.3.

Ce rapport de classement a été publié en 3 exemplaires (2 pour le Client, 1 dans les archives du Zakfad
Badan Ogniowych ITB [Département de recherche sur les incendies de [Institut de la Technique de
Construction)). Des copies certifiées conformes peuvent étre délivrées par le Zakiad Badan Ogniowych ITB
[Département de recherche sur les incendies de l'Institut de la Technique de Construction] uniquement a la
demande du Propriétaire du rapport.

Ce document de classement n'est pas un agrément ou un certificat de produit.
Signé par Accepté par

[signature illisible] [timbre] « CHEF
« Zakfad Badan Ogniowych
[Département de recherche sur les incendies)
dr inz. Bartfomiej Papis »
[signature illisible]
Mariusz Zotnik
Répertoire A, N° 637/2020, 10.11.2020.
Je soussignée, Zuzanna Klimek, traductrice assermentée de la langue francaise et italienne, inscrite au registre
des traducteurs assermentés du Ministre de la Justice sous le numéro TP/1030/06, certifie la présente
traduction conforme au document en langue polonaise m'ayant été soumis.




